
Vandløb på Mors

Forudsætninger:
•Hovedparten af Mors er landbrugsareal
•Afvandingen har stor dyrkningsmæssig betydning
•Mange grundforbedringer (vandløb, pumpelag og dræn)
•Høje jordpriser

•Konsekvenser:
•Udrettede vandløb
•Underuddybede vandløb



Hidtidig vandløbspraksis – eks. Skarum Å
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Vandløb – væsentlige udfordringer

• Ændring af vandløbsvedligeholdelsen
(P.t. udsættelse i 1. planperiode for ca. 70% af målsatte 
vandløb p.g.a. spildevandsindsats)

• Sanering af rørlagte udløb i Limfjorden
(8 rørudløb: Ejstrup Bæk, Spang Å, Votborg Å, Gullerup
Bæk, Hanstholm Grøft, Biskær Grøft, Tødsø-Alsted Bæk og 
Brydebæk)



Fremtidige udfordringer – eks. Spang Å

Ændret vedligeholdelse

Sanering af rørudløb



Ophør/ ændret grødeskæring – Skarum Å

Ændret vedligeholdelse



Ophør/ ændret grødeskæring – Skarum Å



Naturlige processeri vandløb



Udfordringer – ændret vedligeholdelse

Ændret vedligeholdelse medfører genslyngning

af vandløb og genslyngning af vandløb medfører:

1. nedskridning af brinker og aflejring af 
materialer, f.eks. foran drænudløb

2. ”Vandløb flytter skel” og vandløbsbræmmer



Rørudløb – Spang Å

Sanering af rørudløb



Bundforhold– Spang Å



Rørudløb – Spang Å

Sanering af rørudløb
Kote 0



Udfordringer – sanering af rørlagte udløb 

Sanering af rørudløb i Limfjorden medfører 
genskabelse af ”naturlig udløbsforhold” som 
igen medfører:
1. Hævning af vandløbsbunden, hvor vandløbene 

hidtil har været ”underuddybet”.

2. Forringede afvandingsforhold – især i det ”marine 
forland”.


